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isweilen haben Produkte,
die in Skandinavien ge-
fertigt werden, ein besonderes
Image. Wer sich beim Auto
fiir einen Saab entschieden
hat, der hat sich auch bewusst
dafiir entschieden, anders zu
sein. Saab-Fahrer galten als
Individualisten, die sich vom
Mainstream abheben wollten.
Ahnliches gilt auch fiir
System Audio. 1984, als Laut-
sprecher noch kantig und stolz
daherkamen, griindete der
Musiker Ole Witthgft die im
dinischen Roskilde (35 km
westlich von Kopenhagen)
beheimatete System Audio
A/S. Seine Lautsprecher-
modelle, wie zum Beispiel die
System Audio 2, waren der
Zeit damals weit voraus —
schlank und anmutig wiirden
sie sich heutzutage selbstver-
stdndlich und unauffillig in
die stereoplay-Testfelder ein-
reihen. Ende der 1980er-Jah-
re galt dieses Design noch als
eher exotisch.
Auch die saxo-Serie fiihrt
diese Tradition fort. Seit jeher
setzt System Audio bei grofien
Standboxen aus Prinzip nicht
auf wenige groBe, sondern auf
viele kleine Chassis. Sie haben
leichtere Membranen, die sich

wesentlich weniger tréige ver-
halten. Dadurch sollen die
Lautsprecher deutlich préziser
spielen und Feinheiten besser
herausarbeiten konnen.

Fiinf Treiber,

zweieinhalb Wege

Die brandneue saxo 70 bildet
dabei keine Ausnahme. Sie ist
mit vier baugleichen Tief-/
Mitteltonern und einem Hoch-
toner bestiickt. Die fiinf Chas-
sis arbeiten nach dem 2,5-
Wege-Prinzip zusammen. Das
heiBt, alle vier Tief-/Mittel-
toner decken den Bassbereich
bis zur Trennfrequenz von
600 Hz ab, und zwei der vier
Chassis tibernehmen zusétz-
lich noch den Mittenbereich
bis 2200 Hz.

Der Vorteil dieses Prinzips
ist, dass im Bass alle vier Trei-
ber parallel arbeiten und somit
mehr Membranfliche zur Ver-
fiigung steht. Zudem verrin-
gert sich der Aufwand fiir die
Frequenzweiche, da der Bass-
bereich nicht ausgeblendet
werden muss. System Audio
ist besonders stolz darauf, dass
die Weiche dadurch ohne grof3
dimensionierte Spulen aus-
kommt, was ein lebendigeres
Klangbild erzeugen soll.

s Musik-
) genie

Mit der saxo 70 erweitert System Audio die Einsteiger-

Serie saxo um ein brandneues Topmodell — szereoplay hat
den schlanken Standlautsprecher aus Ddnemark genauer
unter die Lupe genommen.

Wie es sich fiir ein Spitzen-
modell gehort, wurde der in
der saxo-Serie verwendete .
Hochtoner fiir die saxo 70
komplett iiberarbeitet. Die
neue Version besitzt nun ein
verbessertes Antriebssystem
mit Titanspule und einem gro-
Beren Magneten. Die Kalotte
ist in eine sogenannte DXT-
Schalllinse eingebettet, deren
Form auf einem Patent der
Mike Thomas ApS beruht.
DXT steht fiir ,,Diffraction
Extension Technology* und
verbreitert das Abstrahlverhal-
ten des Hochtoners durch drei
exakt berechnete Beugungs-
kanten im Schalltrichter. Un-
ter anderem setzt auch der
norwegische Chassishersteller
SEAS auf diese Technologie.

Zuriickhaltend,

aber musikalisch

System Audio verlésst sich auf
das Urteil einer sorgsam aus-
gewdhlten Testgruppe aus ei-
genen Mitarbeitern sowie
zahlreichen Musikern und
Musikliebhabern, um eine op-
timale klangliche Abstim-
mung der Lautsprecher zu
erreichen. Bei den Tests wird
speziell darauf geachtet, dass
Horbeispiele aus den unter-



Die vier Tief-/Mitteltdner folgen einer einfachen

Philosophie: kleine, leichte Membranen, die sich
schnell und préazise bewegen lassen. Sie kénnen
Details besser herausarbeiten — ein Konstruktions-
prinzip, dem System Audio schon seit jeher folgt.

schiedlichsten Stilrichtungen
ausprobiert werden.

Diese Vorgabe gilt natiirlich
auch fiir den stereoplay-Hortest.
Nur so lassen sich die Stirken
und Schwichen eines Lautspre-
chers detailliert herausarbeiten.
Der saxo 70 merkte man sofort
an, dass sie feinsinnig austariert
wurde. Die Box présentierte ein
angenehm solides, eher warmes
und musikalisches Klangbild
— und damit lud sie uns zum
entspannten Musikhoren ein.

Wandnahe Aufstellung
empfohlen

Lautsprecher werden bei Sys-
tem Audio grundsitzlich fiir
eine Aufstellung in Wandnihe
konzipiert. Konkret empfichlt
der Hersteller einen sehr kurzen
Abstand von nur 5 bis 35 cm.
Trotzdem machte die saxo 70
auch frei im Raum aufgestellt
noch ein gute Figur. Hohe Pegel
und einen druckvollen Bass

braucht man von ihr natiirlich
nicht zu erwarten. Trotz des
durchdachten 2,5-Wege-Prin-
zips und einer Bassreflex-Un-
terstiitzung geht ihr doch ir-
gendwann die Luft aus. Halt
man sich an die Herstellervor-
gabe und riickt die Box néher
an die Wand, kann man zwar
tatséchlich eine Verbesserung
erreichen, die sich aber in tiber-
schaubaren Grenzen hilt. Die
saxo 70 gldnzt eben mit anderen
Qualititen.

,-The Chicken* von Erpfen-
brass (Titel Nr. 5 auf der stereo-
play-CD ,,Der perfekte Klang,
Vol. 3 — Made in Germany*)
forderte die Box genau an den
richtigen Stellen heraus. Die
flotten Blédserpassagen gab sie
genauso prézise wieder wie die
funkigen Gitarrenriffs. Und da
die Bassldufe vor Rhythmus nur
S0 strotzten, storte es auch nicht
weiter, dass es ihnen etwas an
Fundament fehlte.

DXT nennt System Audio die patentierte Schall-
linse, die dem Hochtdner vorgelagert ist. Sie
verbessert das Abstrahlverhalten im Hochton-
bereich und soll dadurch einen gréBeren und
stabileren Sweet Spot erzeugen.

Auch bei Klassik schlug sich
die Box hervorragend. Den
Auszug aus Beethovens 33 Va-
riationen {iber einen Walzer von
Anton Diabelli (Titel 10) setzte
sie beeindruckend transparent
in Szene. Auch den 4. Satz von
Bachs erster Violinsonate (Titel
12) meisterte sie mit Bravour.

Nur bei groflen Orchester-
werken zeigt sie erwartungsge-
méif etwas Schwiche. Die be-
drohlich klingende FEinleitung
von Rimsky-Korsakovs ,,Das
Meer und Sindbads Schiff*(Titel
15), auf der CD hervorragend
inszeniert von den Diisseldorfer
Philharmonikern unter Jonathan
Darlington, bekommen andere
Lautsprecher weit besser hin.

Unser Eindruck: Von einem
Musiker gemacht fiir Musiker,
zeigt die saxo 70 ihre Stirken
weniger beim aufmerksamen
Zuhoren, sondern eher beim
entspannten Geniel3en.

Klaus Laumann &

System Audio

saxo 70
2200 Euro (Herstellerangabe)

Vertrieb: Libra Audio
Telefon: 0700 / 77200000
www.libra-audio.de
systemaudio.de

MaBe: B: 16,5 x H: 105 x T: 25 cm
Gewicht: 16,2 kg

Frequenzgang & Impedanzverlauf

System Audio SA Saxo 70 Frequenzgang
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Pragnante Mitteltonsenke, Bass
sinkt nach unten langsam ab

Pegel- & Klirrverlauf 85-100 dB SPL
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Insgesamt sehr gutes Kilirrverhalten,
Oberbass schnell im Grenzbereich

Untere Grenzfreq. -3/-6 B 69/57 Hz
Maximalpg. 103 dB

Praxis und Kompatibilitat

Verstérker-Kompatibilitdtsdiagramm

Spannung |bb 1] I 12 V
Impedanz-A |3 obop bbbl 11 185-220
Strombedarf [ { { | [ 134A

Genligsam in Sachen Strom- und
Spannungsbedarf, gute Stabilitét
beim Verstérker gentigt

Raumakustik und Aufstellung

Horabstand 1m s
Wandabstand om  mme me -
Nachhallzeit 025 o s

Eher geeignet fiir kleine und nicht zu
trockene Raume, mdglichst geringen
Wandabstand (< 35 cm) einhalten

Bewertung
Natiirlichkeit
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Feinaufldsung
Grenzdynamik
Bassqualitat
Abbildung

Gefallige Box mit rhythmischem Cha-
rakter. Obenrum sanft, zurtickhaltend
im Bass und musikalisch abgestimmt.
Spielt besser an der Wand und wird
dann dank ihrer schlanken Erschei-
ung zur Zierde des Wohnzimmers.

Messwerte Praxis  Wertigkeit
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